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Materialforskyvning
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MONTERING AV TVERRTRINN

NB! Materialforskyvningen SKAL
synes i det store hullet (fig. 1)

MONTERING AV TAKSTIGE PÅ
DECRA / POWERTEKK / REGENT

Skru de korte støttestagene fast i bunnen
av plateprofilen nederst ved takfoten med
2 stk. A2 skruer m/pakning 6,3 x 38 mm,
som følger med pakken (fig. 2). Sørg for
at de kommer mellom to taksperrer. Dette
er meget viktig for å kunne bruke
standard innfestingsskinne.

NB! Husk pakning mellom støttestag
og takpanne.

Første stigemodul monteres i støtte-
beslagenes C-profil. Sammenkobling av
stigemodulene gjøres ved å demontere
skruen, skyve skjøtelasken i modulens C-
profil og skru i  skruen (fig. 3 og 4).

MONTERING AV INNFESTINGS-
SKINNE

Monter Innfestingsskinnen ved takstigens
avslutning og plasser den mellom to
taksperrer. Skru den fast til taksperrene
med 2 stk. rustfrie selvborrende skruer
6,5 x 65 mm som følger med pakken
(fig.5).

NB! Påse at skruene treffer mest
mulig i senter av taksperrene.

MONTERING AV INNFESTINGSSTAG

Avslutt hver takstige med innfestings-
stagene som festes til den på forhånd
monterte innfestingsskinnen med 2 stk.
rustfrie, selvborrende skruer 6,3 x 25 mm
med skive og pakning som følger med
pakken (fig. 6).

Skyv stigemodulens C-profil inn på
innfestingsstagenes frie ende og skru
sammen med 2 stk. skruer 6,3 x 25 mm
som følger med pakken (fig. 7).

NB! Monter ekstra innfester i følgende
tilfeller:
- i områder med  store snømengder
- hvor det ikke er montert snøfangere
- ved montering av stiger over 5 meter


